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LIVRAISONS RAPIDES
SOLUTIONS EFFICIENTES ET ECOLOGIQUES

EXPERT EN DISTRIBUTION ET MAÎTRISE DE L’AIR
SUPPORT TECHNIQUE ÉTENDU

MISSION
Notre mission est de développer et de 
fournir continuellement des solutions 
pour vos projets de distribution d’air. 

Nous nous efforçons de vous offrir 
une assistance technique très large 
et nous nous engageons à proposer 

des délais de livraison parmi les plus 
courts du secteur.

VISION
Offrir une tranquillité d’esprit. Nous 

pensons qu’il est de notre responsabilité 
de fabriquer des produits de haute 
qualité et de vous fournir les outils 

nécessaires pour développer les 
systèmes de distribution d’air 

les plus performants.
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NOS ATOUTS
RÉPONSE RAPIDE
SOLUTIONS EFFICIENTES ET ECOLOGIQUES
DÉLAIS DE LIVRAISON PARMI LES PLUS COURTS DU MARCHÉ
EXPERT EN DIFFUSION D’AIR
SUPPORT TECHNIQUE ÉTENDU
TESTS ET VALIDATION EN INTERNE
DÉVELOPPÉ ET FABRIQUÉ EN EUROPE
SELON DES NORMES EUROPÉENNES DE QUALITÉ 
DE FABRICATION

NOUS CONTRIBUONS À UN ENVIRONNEMENT PLUS 
CONFORTABLE ET PLUS SAIN POUR LE BÂTIMENT.

INTERNATIONAL
GRADA

Depuis plus d’un demi-siècle, Grada France est 
un partenaire fiable et un fournisseur expert 
de solutions efficientes dans le domaine de 
la distribution, du contrôle et de la maitrise 
de l’air pour les bâtiments tertiaires, résidentiels, 
commerciaux, industriels et publics. 
Nous possédons plus de 50 ans d’expérience 
dans le développement, la production et la 
vente de diffuseurs d’air et de contrôleurs de 
débit d’air.
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PRESENCE
Europe

GRADA FRANCE
6 RUE JEAN ROISIN 59800 
LILLE 
FRANCE
T +33 3 20 11 63 90 
isdfrance@gradafrance.com
devis@gradafrance.com 

En tant que fabricant de renom, nous bénéfi cions d’une forte présence 
en Europe, notamment  grâce à nos bureaux de vente en Belgique et 
en France. Ceux-ci, ainsi que notre usine de production bénéfi ciant des 
dernières technologies située en Belgique, au cœur de l’Europe, vous 
garantissent que vos produits seront livrés en un temps record.

GRADA PRODUCTION & SALES 
OFFICE (Siège Social)
TOEKOMSTLAAN 18 
9160 LOKEREN 
BELGIQUE 
T +32 (0)9 340 40 40 
F +32 (0)9 340 40 50
info@grada.be
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AVIS D’UN CLIENT :

Grada excelle en termes 
de � exibilité, d’innovation 

et de rapidité. 

NORMES DE QUALITÉ ÉLEVÉES
Nos produits sont soigneusement développés 
au sein de notre siège social en Belgique. La 
qualité est omniprésente que ce soit dans le 
choix des matières premières, du processus 
de fabrication ou encore au niveau de la 
finition de nos produits. 

REVÊTEMENT EN POUDRE
Nous sommes équipés d’un système avancé de 
revêtement en poudre, qui nous permet d’offrir 
une qualité supérieure et un choix flexible 
de couleurs.

LABORATOIRE D’ACOUSTIQUE ET 
DE CONFORT
En tant que fabriquant de diffuseurs, nous 
nous engageons à fournir des données 
cohérentes et précises.Pour cela, nous disposons 
d’un laboratoire idéalement équipé pour les 
mesures acoustiques et de confort. Nos 
spécialistes et techniciens font preuve de 
nombreuses années d’expérience et sont 
motivés parl’amélioration continue 
de nos produits.

DÉLAIS LES PLUS COURTS
Grâce à un processus de fabrication optimisé, 
une gestion intelligente des stocks et un 
excellent département logistique, nous 
sommes en mesure de vous offrir des 
délais de livraison très courts. 

FABRICATION SUR COMMANDE
Nous concevons et fabriquons tout type de 
diffuseur, plénum de raccordement, grille 
extérieure ou penthouse pour répondre aux 
défis auxquels votre entreprise est confrontée 
lors de tous vos projets de construction ou de 
rénovation.

”
“
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RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT

DES SOLUTIONS 
INTELLIGENTES

Notre département R&D se concentre 
sur le développement de nouveaux 
produits et l’amélioration des produits 
existants. Grâce à des installations 
modernes et bien équipées, telles que 
nos laboratoires, nos outils de CAO et 
de CFD, les produits peuvent également 
être modifiés en fonction des exigences 
spécifiques du projet, si nécessaire.

Offrir une tranquillité d’esprit

Nous fournissons plusieurs outils pour 
aider les sociétés d’ingénierie, les 
installateurs et les architectes à faire 
le bon choix de produits.
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SÉLECTEUR DE PRODUITS
Grâce à l’outil de sélection des produits sur notre 
site web, vous pouvez facilement effectuer des 
recherches parmi notre assortiment et trouver 
le produit approprié pour votre projet.

Visitez : www.grada.com > outils > Sélecteur de produits

OUTIL DE SIMULATION FACT

Le logiciel FACT (Flow & Air Comfort Tool) 
permet de calculer les profi ls de vitesse d’air 
dans une pièce rectangulaire où sont montés 
un ou plusieurs diffuseurs ou grilles.

Sélection de diffuseurs et de grilles dans la 
gamme de produits Grada.

Calcul du profil de vitesse du jet, de la perte de 
pression (statique et totale) et du niveau sonore.

Capacités étendues de création de 
rapports avec plusieurs options d’exportation 
; possibilité d’ajouter des logos et des 
informations supplémentaires au rapport.

Disposition ergonomique et logique de l’interface 
utilisateur, selon le fl ux de travail, ce qui donne 
des résultats plus rapides.

Visitez : www.grada.com > outils > FACT

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS :

BIM 
Chaque professionnel de la construction
(architectes, ingénieurs, installateurs, 
entrepreneurs, gestionnaires d’installations, 
etc.) a besoin de données et de contenus 
accessibles et fiables.

Grâce à une norme ouverte, tous les acteurs 
de la construction peuvent accéder à la 
bibliothèque commune d’objets paramétriques 
génériques et l’utiliser. Cette bibliothèque peut 
rationaliser et renforcer la collaboration 
numérique entre les différents acteurs tout 
au long du cycle de vie du bâtiment.

Visitez www.grada.com > outils > BIM > BIM OBJECT SELECTOR
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SUPPLÉMENTS DE PRIX POUR PEINTURES 
Niveau de brillance standard 60 ≥ 80 %

Supplément de couleur groupe G1 (grille standard laquée) :

Couleurs standard RAL9010-RAL9003-RAL9005-RAL9016 
(standard et mat) : supplément peinture  0%

Autres couleurs RAL (standard et mat) : supplément peinture 20% + 
€ 80 mise en route par couleur

Couleurs apparence des finitions anodisées : supplément peinture 
40% + € 80 mise en route par couleur peinture

Supplément de couleur groupe G2 (grille standard non prévues 
avec peinture) :

Couleurs standard RAL9010-RAL9003-RAL9005-RAL9016 
(standard et mat) : supplément peinture 15%

Autres couleurs RAL (standard et mat) : supplément peinture 25% + 
€ 80 mise en route par couleur

Couleurs apparence des finitions anodisées : supplément peinture 
45% + € 80 mise en route par couleur

- Autres couleurs disponibles sur demande -
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TABLEAU DE PRÉCONISATION 

APPLICATIONS Grilles Diffuseurs 
simple cône

Diffuseurs 
multi-cônes

Diffuseurs 
linéaires

Diffuseurs 
perforés

Diffuseurs 
flux 

turbulent

Diffuseurs 
longue 
portée

Bâtiments 
industriels

Locaux indus-
triels Usines ** * ** **

Bâtiments de 
stockage

Hangarts et 
entrepôts ** * ** **

Bureaux
Bureaux                 
Locaux 

fonctionnels
* * ** **

Commerces

Grande 
surface ** ** **

Commerces * * * ** * ** *

Hôtels 
Restaurants

Hôtels 
Chambres * **

Restaurants * ** *

Enseignement

Salles de 
Classe * * *

Amphithéâtres * **

Bâtiments 
sanitaires et 

sociaux

Hôpitaux           
Hôpitaux-
Cliniques

* * * ** *

Loisirs

Salle de spec-
tacles * * *

Salle Sport 
polyvalentes

* ** ** **

** Bien adapté
* Utilisable
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WR210
P21

WS230
P23

CS400
P25

DC570
P28

DR160
P30

WR400
P20

WS210
P22

EG400
P24

DC560
P27

AC700
P30

EE400
P32

WS400
P20

WR250
P22

MS
P24

DA350
P27

MCAS
P29

EE200
P32

TS750
P34

WT500
P19

DA340
P26

DG300
P29

EE100
P31

TS600
P33

WT100
P19

WR230
P21

WS360
P23

CC600
P26

DC360
P28

DE100
P31

TE370
P33

WR300
P25

DIFFUSEURS PLAFONNIERS
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A-100 / G-100
P36

A-700
P40

AH700
P44

A-170 / G-170
P37

A-980
P40

WGC
P43

A-600
P38

GP360
P41

CB400
P39

GP440T
P42

AG300_W
P39

GK250
P43

 GRILLES

FH100
P44

SF130
P46

DIFFUSEURS SUR GAINE
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B-600
P38



AG300
P48

WGR
P52

AK700
P49

Z-600
P50

AV500
P51

VM011
P52

DIFFUSEURS DE SOL

SLS
P54

RT360
P56

SLB
P54

LT151
P57

SLF
P55

TE600
P57

RT350
P55

RT450
P56

DIFFUSEURS À FENTES

RLV
P60

VA061
P59

VT061
P59

BOUCHES
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JD LONG
P62

JD SHORT
P63

 BUSES

W-330
P65

WO330
P66

W-800 / G-800
P67

-B900
P68

GRILLES EXTÉRIEURES

WBP
P70

ÉDICULES DE TOITURE

OP100
P72

PLÉNUM
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USSIL
P74

BB
P74

PR
P75

PS
P75

BS
P74

VRK233
P75

URSIL
P74

VRK232
P75

BR
P74

RDR
P75

RÉGULATEURS DE DÉBIT

KA100
P77

DT004
P77

V-750
P77

 CLAPETS

K6
P79

OPTIMAIR
P79

POUTRE CLIMATIQUE
Une gamme plus étendue en putre froide est disponible. Pour plus d’information veuillez nous contacter.
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DIFFUSEURS PLAFONNIERS
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Soufflage Qv [m³/h]

ØN [mm] A [mm] Lw WT100 + WP100S WT100 + WP100T

125 (9) 294
25 dB(A) 102 123

35 dB(A) 142 167

160 (12) 394
25 dB(A) 130 129

35 dB(A) 186 188

200 (24) 494 25 dB(A) 266 260

35 dB(A) 363 353

250 (36) 594
25 dB(A) 336 353

35 dB(A) 464 495

315 (48) 594
25 dB(A) 481 462

35 dB(A) 636 617

355 (48) 819
25 dB(A) 458 524

35 dB(A) 640 745

WT100
Diffuseur carré à jet hélicoïdal avec 

déflecteurs orientables

WT500
Diffuseur circulaire à jet hélicoïdal 

avec déflecteurs orientables

Soufflage Qv [m³/h]

ØN [mm] ØA [mm] Lw WT500 + WP500S

125 (9) 448
25 dB(A) 102

35 dB(A) 142

160 (12) 448
25 dB(A) 130

35 dB(A) 186

200 (24) 600
25 dB(A) 266

35 dB(A) 363

250 (36) 600
25 dB(A) 336

35 dB(A) 464
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WS400
Diffuseur carré à jet hélicoïdal à 

ailettes fixes

Soufflage Qv [m³/h]

ØN [mm] A [mm] Lw WS400 + WP100S WS400 + WP100T

125 294
25 dB(A) 94 103

35 dB(A) 151 167

160 394
25 dB(A) 246 270

35 dB(A) 395 434

200 494
25 dB(A) 246 270

35 dB(A) 395 434

250 594
25 dB(A) 410 450

35 dB(A) 651 714

315 594
25 dB(A) 410 450

35 dB(A) 651 714

WR400
Diffuseur circulaire à jet hélicoïdal à 

ailettes fixes

Soufflage Qv [m³/h]

ØN [mm] A [mm] Lw WR400 + WP400S

160 448
25 dB(A) 246

35 dB(A) 395

200 448
25 dB(A) 246

35 dB(A) 395

250 600
25 dB(A) 410

35 dB(A) 651

315 600
25 dB(A) 410

35 dB(A) 651
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WR210
Diffuseur circulaire à jet hélicoïdal à 

ailettes fixes

Soufflage Qv [m³/h]

ØN [mm] Lw WR210 WR210 + WP210T WR210 + WP210S

100
25 dB(A) 29 - 33

35 dB(A) 43 - 50

125
25 dB(A) 43 48 49

35 dB(A) 64 67 73

160
25 dB(A) 78 75 73

35 dB(A) 116 112 114

200
25 dB(A) 128 89 132

35 dB(A) 191 130 202

250
25 dB(A) 212 160 208

35 dB(A) 309 234 316

315
25 dB(A) 343 318 263

35 dB(A) 510 460 409

400
25 dB(A) 574 474 411

35 dB(A) 857 640 591

500
25 dB(A) 928 - 724

35 dB(A) 1394 - 1023

WR230
Diffuseur circulaire à jet hélicoïdal 

avec ailettes fixes et cône de diffusion

Soufflage Qv [m³/h]

ØN [mm] Lw WR230 WR230 + WP210T WR230 + WP210S

100
25 dB(A) 37 - 43

35 dB(A) 54 - 57

125
25 dB(A) 50 53 59

35 dB(A) 81 77 80

160
25 dB(A) 88 84 107

35 dB(A) 134 121 146

200
25 dB(A) 137 128 181

35 dB(A) 203 184 238

250
25 dB(A) 221 214 271

35 dB(A) 333 302 366

315
25 dB(A) 477 387 412

35 dB(A) 663 551 563

400
25 dB(A) 747 589 668

35 dB(A) 1074 834 855

500
25 dB(A) 1044 - 1027

35 dB(A) 1539 - 1346
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WR250
Diffuseur circulaire à jet hélicoïdal avec 

ailettes fixes, cône de diffusion et fixation 
par des ressorts

Soufflage Qv  
[m³/h] Ø [mm]

Lw 80 100 125 160

25 dB(A) 19 37 50 88

35 dB(A) 27 54 81 134
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WS210
Diffuseur carré à jet hélicoïdal à 

ailettes fixes

Soufflage Qv [m³/h]

ØN [mm] Lw WS210 WS210 + WP210T WS210 + WP210S

100
25 dB(A) - 33

35 dB(A) 43 - 50

125
25 dB(A) 43 48 49

35 dB(A) 64 67 73

160
25 dB(A) 78 75 73

35 dB(A) 116 112 114

200
25 dB(A) 128 89 132

35 dB(A) 191 130 202

250
25 dB(A) 212 160 208

35 dB(A) 309 234 316

315
25 dB(A) 343 318 263

35 dB(A) 510 460 409

400
25 dB(A) 574 474 411

35 dB(A) 857 640 591

500
25 dB(A) 928 - 724

35 dB(A) 1394 - 1023



29

WS230
Diffuseur carré à jet hélicoïdal à ailet-

tes fixes et cône de diffusion

Soufflage Qv [m³/h]

ØN [mm] Lw WS230 WS230 + WP210T WS230 + WP210S

100
25 dB(A) 37 - 43

35 dB(A) 54 - 57

125
25 dB(A) 50 53 59

35 dB(A) 81 77 80

160
25 dB(A) 88 84 107

35 dB(A) 134 121 146

200
25 dB(A) 137 128 181

35 dB(A) 203 184 238

250
25 dB(A) 221 214 271

35 dB(A) 333 302 366

315
25 dB(A) 477 387 412

35 dB(A) 663 551 563

400
25 dB(A) 747 589 668

35 dB(A) 1074 834 855

500
25 dB(A) 1044 - 1027

35 dB(A) 1539 - 1346
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WS360
Diffuseur perforé avec effet à 

jet hélicoïdal 

Soufflage Qv [m³/h]

ØN [mm] Lw WS360 WS360 + WP210T WS360 + WP210S

125
25 dB(A) 49 50 47

35 dB(A) 69 69 66

160
25 dB(A) 86 82 71

35 dB(A) 118 114 106

200
25 dB(A) 138 123 85

35 dB(A) 191 170 136

250
25 dB(A) 205 200 176

35 dB(A) 280 274 263

315
25 dB(A) 268 313 230

35 dB(A) 389 428 341

400
25 dB(A) 436 420 371

35 dB(A) 609 567 525



EG400
Diffuseur multidirectionnel 

4 directions

EG400 + DP120-S
Soufflage Qv [m³/h] L x H [mm]

Lw 150 x 150 225 x 225 300 x 300 375 x 375 450 x 450 470 x 470

25 dB(A) 128 263 324 467 863 920

35 dB(A) 178 392 469 688 1275 1361
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MS
Diffuseur multi-buses

Soufflage Qv [m³/h]
Lw

25 dB(A) 35 dB(A)

MSS/9/294 70 96

MSS/25/394 152 201

MSS/49/494 263 343

MSS/81/594 390 511

MSH/81/594 442 585

MSH/94/594 503 667



WR300
Diffuseur circulaire à jet hélicoïdal
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CS400
Diffuseur architecturale avec noyau 

réglable

Soufflage Qv [m³/h]

Lw

ØN Pos. G [mm] 25 dB(A) 35 dB(A)

100 3 5 78 104

125 3 5 121 165

160 3 5 237 319

200 3 5 318 436

250 3 5 431 584

315 3 5 545 747

Soufflage Qv [m³/h]

Lw

ØN Pos. G [mm] 25 dB(A) 35 dB(A)

100 4 0 75 106

125 4 0 110 154

160 5 -5 188 264

200 5 -5 235 342

250 5 -5 320 448



CC600
Diffuseur plafonnier architectural 

circulaire à noyau réglable

Soufflage Qv [m³/h] ØN [mm]

Lw 100 125 160 200 250 315

25 dB(A) 84 123 179 250 344 483

35 dB(A) 115 168 244 340 472 666
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DA340
Diffuseur plafonnier avec plaque 

perforée pour l’alimentation

Soufflage Qv
[m³/h] Lw

ØN [mm]

160 200 250 315

DA340_S
25 dB(A) 125 198 334 418

35 dB(A) 179 284 478 599

DA340_T
25 dB(A) 144 229 385 482

35 dB(A) 207 329 552 692



DA350

Diffuseur plafonnier avec plaque 
perforée pour l’extraction

Reprise Qv [m³/h] Lw

ØN [mm]

160 200 250 315

DA350_S
25 dB(A) 144 240 360 505

35 dB(A) 220 367 547 770

DA350_T
25 dB(A) 157 261 391 550

35 dB(A) 240 399 595 838
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DC560
Diffuseur perforé réglable pour

 l’alimentation

Soufflage 
Qv [m³/h]

ØN [mm]

Lw 125 160 200 250 315

DC560_S
25 dB(A) 145 190 310 420 595

35 dB(A) 190 275 380 540 854

DC560_T
25 dB(A) 140 150 240 365 560

35 dB(A) 185 215 335 470 755



DC570
Diffuseur perforé pour l’extraction

Reprise 
Qv [m³/h] Lw

ØN [mm]

125 160 200 250 315

DC570_S
25 dB(A) 145 220 300 325 500

35 dB(A) 260 425 660 810 860

DC570_T
25 dB(A) 165 225 365 375 420

35 dB(A) 245 345 515 560 700
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DC360
Plaque de faux plafond perforée 

pour l’extraction

Reprise Qv [m³/h]

Lw 594 x 594

25 dB(A) 583

35 dB(A) 1016



DG300
Diffuseur plafonnier perforé à fort 

effet Coanda

Soufflage Qv [m³/h] ØN [mm]
Lw

25 dB(A) 35 dB(A)

DG330T - 26%

80 52 79

100 136 185

125 196 267

160 263 359

200 506 689

DG330S - 26%

 125 130 182

160 169 249

200 315 426

DG360T - 51%

100 61 98

125 86 135

160 139 223

200 239 346

DG360S - 51%

125 95 121

160 142 201

200 223 321
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MCAS
Diffuseur perforé modulaire

Soufflage Qv [m³/h]
Lw

A [mm] 25 dB(A) 35 dB(A)

MCAS_100 + MCWS_125
294 48 72

594 53 77

MCAS_125 + MCWS_160
294 84 120

594 78 112

MCAS_160 + MCWS_200 594 125 181

MCAS_200 + MCWS_250 594 171 237

MCAS_250 + MCWS_315 594 244 347

Reprise Qv [m³/h]
Lw

A [mm] 25 dB(A) 35 dB(A)

MCAS_100 + MCAV 294 132 191

MCAS_125 + MCAV
294 190 268

594 210 292

MCAS_160 + MCAV
294 238 331

594 403 579

MCAS_200 + MCAV 594 449 666

MCAS_250 + MCAV 594 492 804



AC700
Grille à grillage fixe

Reprise Qv [m³/h] L x H [mm]

Lw 595 x 295 595 x 595 670 x 670 1195 x 595

25 dB(A) 1223 2284 2852 4507

35 dB(A) 1612 3019 3760 5941
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DR160
Diffuseur circulaire à cône fixe

Soufflage Qv [m³/h] ØN [mm]

Lw 160 200 250 315

25 dB(A) 202 245 335 479

35 dB(A) 285 346 467 671



DE100
Diffuseur circulaire avec noyau 

réglable

Soufflage Qv [m³/h] ØN [mm]

Lw 160 200 250 315 355 400

25 dB(A) 138 235 366 514 681 864

35 dB(A) 202 348 537 753 998 1264
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EE100
Diffuseur multidirectionnel 1 direction

Soufflage Qv [m³/h] Lw

L x H [mm] 25 dB(A) 35 dB(A)

150x150 mm 88 138

225x150 mm 124 194

225x225 mm 161 254

300x150 mm 161 254

300x225 mm 215 339

300x300 mm 266 418

375x150 mm 186 295

375x225 mm 266 418

375x300 mm 341 533

375x375 mm 384 604

450x225 mm 307 479

450x300 mm 384 604

450x450 mm 537 841

525x225 mm 341 533

525x525 mm 684 1071



EE200
Diffuseur multidirectionnel 

2 directions

Soufflage Qv [m³/h] Lw

L x H [mm] 25 dB(A) 35 dB(A)

150x150 mm 90 140

225x150 mm 124 195

225x225 mm 164 257

300x150 mm 164 257

300x225 mm 217 341

300x300 mm 263 413

375x150 mm 187 294

375x225 mm 263 413

375x300 mm 337 526

375x375 mm 384 600

450x225 mm 304 473

450x300 mm 384 600

450x450 mm 533 835

525x225 mm 337 526

525x525 mm 678 1066

600x300 mm 670 1069
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EE400
Diffuseur multidirectionnel 

4 directions

Soufflage Qv [m³/h] Lw

L x H [mm] 25 dB(A) 35 dB(A)

150x150 mm 98 153

225x225 mm 188 295

300x300 mm 300 468

375x375 mm 432 676

450x450 mm 583 909

525x525 mm 751 1164

600x600 mm 941 1475

225x150 mm 135 211

300x150 mm 174 274

300x225 mm 243 380

375x225 mm 290 454

375x300 mm 381 594

450x225 mm 341 533

450x300 mm 425 667

450x375 mm 496 783

525x225 mm 381 594

525x300 mm 496 783

525x375 mm 579 914

525x450 mm 687 1079



TE370
Diffuseur à fentes à soufflage 
bilatéral avec reprise central

Soufflage Qv [m³/h] A [mm]
Lw

25 dB(A) 35 dB(A)

TE371 594 x 594 210 285

TE372 594 x 594 325 445

TE373 594 x 594 350 500

TE374 594 x 594 360 525
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TS600
Diffuseur à fentes à soufflage 

quadrilatéral

Soufflage Qv [m³/h] A [mm]
Lw

25 dB(A) 35 dB(A)

TS601 670 x 670 284 412

TS602 670 x 670 413 601

TS603 670 x 670 513 749

TS604 670 x 670 599 871



TS750
Diffuseur à fentes à soufflage 

quadrilatéral avec reprise central

Soufflage Qv [m³/h] A [mm]
Lw

25 dB(A) 35 dB(A)

TS751 594 x 594 285 400

TS752 594 x 594 360 520

TS753 594 x 594 360 545

TS751 670 x 670 300 425

TS752 670 x 670 320 485

TS753 670 x 670 350 535
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A-100 / G-100
Grille murale en aluminium / acier à 

ailettes orientables

Soufflage Qv [m³/h] L [mm]

H [mm] Lw 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

100
25 dB(A) 94 131 164 192 263 324 415 506 597 641 684 742 800

35 dB(A) 128 178 224 263 358 439 567 690 812 873 933 1010 1086

150
25 dB(A) - 192 263 324 415 517 597 699 800 919 1037 1097 1157

35 dB(A) - 263 358 439 567 705 812 949 1086 1247 1408 1493 1578

200
25 dB(A) - 263 324 415 597 684 800 919 1037 1148 1259 1385 1511

35 dB(A) - 358 439 567 812 933 1086 1247 1408 1561 1713 1885 2056

250
25 dB(A) - - - 506 699 861 679 1126 1274 1417 1560 1690 1821

35 dB(A) - - - 690 949 1171 1332 1532 1732 1928 2125 2303 2481

300
25 dB(A) - - - 597 800 1037 1157 1334 1511 1686 1860 1995 2130

35 dB(A) - - - 812 1086 1408 1578 1817 2056 2296 2536 2721 2905

350
25 dB(A) - - - - 919 1148 1334 1510 1686 1899 2113 2279 2446

35 dB(A) - - - - 1247 1561 1817 2057 2296 2585 2874 3101 3329

400
25 dB(A) - - - - 1037 1259 1511 1686 1860 2113 2365 2564 2762

35 dB(A) - - - - 1408 1713 2056 2296 2536 2874 3211 3482 3753

450
25 dB(A) - - - - - 1385 1686 1899 2113 2338 2564 2785 3007

35 dB(A) - - - - - 1885 2296 2585 2874 3178 3482 3785 4088

500
25 dB(A) - - - - - 1511 1860 2113 2365 2564 2762 3007 3251

35 dB(A) - - - - - 2056 2536 2874 3211 3482 3753 4088 4422
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A-170 / G-170
Grille murale en aluminium / acier à 

ailettes fixes pour la reprise

Reprise Qv [m³/h] L [mm]

H [mm] Lw 200 250 300 400 500 600 800 1000

100
25 dB(A) 102 119 157 183 227 - - -

35 dB(A) 135 157 209 244 303 - - -

150
25 dB(A) - 183 227 289 356 406 553 -

35 dB(A) - 244 303 388 473 541 731 -

200
25 dB(A) - - - 406 481 553 702 906

35 dB(A) - - - 541 639 731 935 1204

300
25 dB(A) - - - - 702 807 1066 1333

35 dB(A) - - - - 935 1083 1424 1790
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A-600
Grille murale à barres fixes 

en aluminium

Soufflage/Reprise Qv [m³/h] L [mm]

H [mm] Lw 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

50 25 dB(A) 32 42 51 60 78 94 109 123 137 150 163 175 187

35 dB(A) 52 68 84 98 127 153 177 201 223 244 265 285 304

75 25 dB(A) 51 67 82 96 124 150 174 197 219 239 259 279 297

35 dB(A) 83 109 134 157 202 244 283 321 356 390 423 454 484

100 25 dB(A) - 90 110 129 166 201 233 264 293 321 347 373 398

35 dB(A) - 146 179 211 271 327 380 430 477 523 566 609 649

150 25 dB(A) - - 162 191 245 296 343 389 432 473 512 550 587

35 dB(A) - - 265 312 400 483 561 635 705 772 837 899 959

200 25 dB(A) - - - - 321 388 450 510 566 620 671 721 769

35 dB(A) - - - - 526 635 738 835 927 1015 1099 1181 1260

250 25 dB(A) - - - - - 480 557 631 700 766 830 891 951

35 dB(A) - - - - - 788 915 1035 1149 1258 1362 1463 1561

300 25 dB(A) - - - - - 574 666 753 836 916 991 1065 1136

35 dB(A) - - - - - 944 1096 1239 1376 1506 1631 1751 1868

400 25 dB(A) - - - - - 770 894 1011 1122 1228 1329 1427 1522

35 dB(A) - - - - - 1273 1477 1670 1854 2029 2196 2358 2515

500 25 dB(A) - - - - - 984 1142 1290 1432 1566 1695 1820 1940

35 dB(A) - - - - - 1633 1895 2142 2376 2600 2814 3021 3220

600 25 dB(A) - - - - - 1220 1415 1598 1773 1939 2099 2252 2401

35 dB(A) - - - - - 2034 2359 2665 2956 3233 3499 3755 4003
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A-600
Grille murale à barres fixes 

en aluminium

A-600
Grille murale à barres fixes 

en aluminium

A-600
Grille murale à barres fixes 

en aluminium

B-600
Grille murale à barres fixes 

en aluminium/acier 

L [mm]

H [mm] Lw 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1500

100 25 dB(A) 90 110 129 166 201 233 293 347 398 469

35 dB(A) 146 179 211 271 327 380 477 566 649 765

150 25 dB(A) 132 162 191 245 296 343 432 512 587 692

35 dB(A) 216 265 312 400 483 561 705 837 959 1130

200 25 dB(A) 174 213 250 321 388 450 566 671 769 906

35 dB(A) 284 348 410 526 635 738 927 1099 1260 1484

250 25 dB(A) - 263 310 398 480 557 700 830 951 1120

35 dB(A) - 432 509 653 788 915 1149 1362 1561 1839

300 25 dB(A) - - 370 476 574 666 836 991 1136 1337

35 dB(A) - - 609 782 944 1096 1376 1631 1868 2200

Soufflage/Reprise Qv [m³/h]



CB400
Grille circulaire à barres 

en aluminium

ØN [mm] Lw Soufflage Qv [m³/h] Reprise Qv [m³/h]

100
25 dB(A) 64 66

35 dB(A) 87 87

125
25 dB(A) 80 80

35 dB(A) 124 120

160
25 dB(A) 114 120

35 dB(A) 185 168

AG300_W
Grille murale à barres en aluminium, 

sans cadre de recouvrement 

Soufflage Qv [m³/h] L [mm]

H [mm] Lw 200 250 300 400 500 600 800 1000

75
25 dB(A) 69 87 95 128 153 184 243 277

35 dB(A) 115 145 157 214 255 306 398 454

100
25 dB(A) 95 113 128 171 205 246 322 367

35 dB(A) 157 187 214 286 341 409 532 606

150
25 dB(A) - 153 205 229 296 355 444 506

35 dB(A) - 255 341 382 494 593 739 843

200
25 dB(A) - - - 324 382 458 561 675

35 dB(A) - - - 541 636 763 937 1119

250
25 dB(A) - - - - 442 530 655 747

35 dB(A) - - - - 871 1045 1288 1468

300
25 dB(A) - - - - 561 673 795 949

35 dB(A) - - - - 937 1124 1326 1579
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A-700
Grille à résille fixe en aluminium

Reprise Qv [m³/h] L [mm]

H [mm] Lw 200 250 300 400 500 600 800 1000

100
25 dB(A) 152 180 210 - - - - -

35 dB(A) 200 237 277 - - - - -

150
25 dB(A) 210 279 323 429 548 - - -

35 dB(A) 277 369 425 564 720 - - -

200
25 dB(A) 279 360 429 548 695 834 - -

35 dB(A) 369 475 564 720 918 1099 - -

300
25 dB(A) - - 634 834 1038 1223 1579 1948

35 dB(A) - - 836 1099 1365 1612 2081 2568

400
25 dB(A) - - - 1107 - 1579 2096 2538

35 dB(A) - - - 1459 - 2081 2762 3354

500
25 dB(A) - - - - - 1948 2538 3130

35 dB(A) - - - - - 2598 3354 4126

A-980
Grille de transfert en aluminium

Soufflage Qv [m³/h] L [mm]

H [mm] Lw 200 300 400 500 600

100
25 dB(A) 42 61 79 97 114

35 dB(A) 56 81 106 129 152

150
25 dB(A) 61 88 114 140 164

35 dB(A) 81 118 152 186 219

200
25 dB(A) 79 114 148 180 212

35 dB(A) 106 152 197 240 282

300
25 dB(A) 114 164 212 258 303

35 dB(A) 152 219 282 343 403

400
25 dB(A) 148 212 273 332 390

35 dB(A) 197 282 364 442 520
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GP360
Grille de sécurité circulaire en acier

GP360-F/100 - Soufflage GP360-F/100 - Reprise

Qv [m³/h] PS [Pa] Lw(A) [dB(A)] Qv [m³/h] PS [Pa] Lw(A) [dB(A)]

47 52 21 42 35 21

55 71 25 49 50 25

63 95 29 59 70 30

72 127 33 67 93 34

83 170 37 77 123 38

95 228 42 89 163 42

GP360-F/125 - Soufflage GP360-F/125 - Reprise

Qv [m³/h] PS [Pa] Lw(A) [dB(A)] Qv [m³/h] PS [Pa] Lw(A) [dB(A)]

69 44 21 62 28 20

82 62 25 75 40 25

96 84 30 89 57 29

111 111 34 106 79 34

128 146 38 120 102 38

148 193 42 137 132 42

GP360-F/160- Soufflage GP360-F/160 - Reprise

Qv [m³/h] PS [Pa] Lw(A) [dB(A)] Qv [m³/h] PS [Pa] Lw(A) [dB(A)]

114 37 21 102 26 21

139 55 26 121 36 25

162 75 30 145 52 30

183 97 34 173 73 34

207 124 38 200 98 38

235 160 42 227 126 42

GP360-F/200 - Soufflage GP360-F/200 - Reprise

Qv [m³/h] PS [Pa] Lw(A) [dB(A)] Qv [m³/h] PS [Pa] Lw(A) [dB(A)]

171 37 21 137 23 21

201 51 25 184 40 27

227 64 29 214 55 31

256 82 33 239 68 34

289 104 37 261 82 37

326 133 41 286 99 40
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GP440T
Grille de sécurité carrée en acier

Soufflage Qv [m³/h] L [mm]

H [mm] Lw 150 200 250 300 450

100
25 dB(A) - 55 - - -

35 dB(A) - 88 - - -

150
25 dB(A) 91 135 - - -

35 dB(A) 142 208 - - -

200
25 dB(A) - - 229 - -

35 dB(A) - - 355 - -

250
25 dB(A) - - 226 - -

35 dB(A) - - 340 - -

300
25 dB(A) - - - 317 -

35 dB(A) - - - 489 -

450
25 dB(A) - - - - 489

35 dB(A) - - - - 707

Reprise Qv  [m³/h] L [mm]

H [mm] Lw 150 200 250 300 450

100
25 dB(A) - 95 - - -

35 dB(A) - 133 - - -

150
25 dB(A) 115 181 - - -

35 dB(A) 172 257 - - -

200
25 dB(A) - - 265 - -

35 dB(A) - - 381 - -

250
25 dB(A) - - 280 - -

35 dB(A) - - 401 - -

300
25 dB(A) - - - 368 -

35 dB(A) - - - 547 -

450
25 dB(A) - - - - 540

35 dB(A) - - - - 800
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GK250
Grille murale de reprise en acier

Reprise Qv [m³/h] L [mm]

H [mm] Lw 200 300 400 500 600 750

200 25 dB(A) 96 144 195 243 294 368

35 dB(A) 142 205 271 333 397 491

300 25 dB(A) - 218 294 368 444 556

35 dB(A) - 300 397 491 586 726

400 25 dB(A) - - 393 492 591 693

35 dB(A) - - 522 647 770 956

500 25 dB(A) - - - 617 741 930

35 dB(A) - - - 802 956 1187

WGC
Grille murale circulaire en acier 
perforé avec ressorts de fixation

ØN [mm] Lw Soufflage Qv [m³/h] Reprise Qv [m³/h]

125
25 dB(A) 101 80

35 dB(A) 133 121
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FH100
Grille d’evacuation a logement pour 

filtres en aluminium

AH700
Grille de reprise murale en aluminium 

avec logement pour filtre
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DIFFUSEURS SUR GAINE
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SF130
Grille pour conduits circulaires

SF130-- + ST005 

Soufflage Qv [m³/h] L [mm]

H [mm] Lw 225 325 425 525 625 825 1025 1225

75 35 dB(A) 60 90 120 160 185 240 320 370

125 35 dB(A) - - 250 300 365 500 600 730

225 35 dB(A) - - 460 550 680 920 1100 1360

SF130-- + ST005 

Reprise Qv [m³/h] L [mm]

H [mm] Lw 225 325 425 525 625 825 1025 1225

75 35 dB(A) 60 90 120 160 220 240 320 440

125 35 dB(A) - - 300 340 400 600 680 800

225 35 dB(A) - - 500 600 710 1000 1200 1420
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DIFFUSEURS DE SOL
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AG300
Grille de sol en aluminium avec 

noyau amovible

Soufflage Qv [m³/h] L [mm]

H [mm] Lw 200 250 300 400 500 600 800 1000

75
25 dB(A) 69 87 95 128 153 184 243 277

35 dB(A) 115 145 157 214 255 306 398 454

100
25 dB(A) 95 113 128 171 205 246 322 367

35 dB(A) 157 187 214 286 341 409 532 606

150
25 dB(A) - 153 205 229 296 355 444 506

35 dB(A) - 255 341 382 494 593 739 843

200
25 dB(A) - - - 324 382 458 561 675

35 dB(A) - - - 541 636 763 937 1119

250
25 dB(A) - - - - 442 530 655 747

35 dB(A) - - - - 871 1045 1288 1468

300
25 dB(A) - - - - 561 673 795 949

35 dB(A) - - - - 937 1124 1326 1579
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AK700
Grille à barres en aluminium pour 

montage au sol

Soufflage/Reprise 
Qv [m³/h] L [mm]

H [mm] Lw 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

50
25 dB(A) 32 42 51 60 78 94 109 123 137 150 163 175 187

35 dB(A) 52 68 84 98 127 153 177 201 223 244 265 285 304

75
25 dB(A) 51 67 82 96 124 150 174 197 219 239 259 279 297

35 dB(A) 83 109 134 157 202 244 283 321 356 390 423 454 484

100
25 dB(A) - 90 110 129 166 201 233 264 293 321 347 373 398

35 dB(A) - 146 179 211 271 327 380 430 477 523 566 609 649

150
25 dB(A) - - 162 191 245 296 343 389 432 473 512 550 587

35 dB(A) - - 265 312 400 483 561 635 705 772 837 899 959

200
25 dB(A) - - - - 321 388 450 510 566 620 671 721 769

35 dB(A) - - - - 526 635 738 835 927 1015 1099 1181 1260

250
25 dB(A) - - - - - 480 557 631 700 766 830 891 951

35 dB(A) - - - - - 788 915 1035 1149 1258 1362 1463 1561
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Z-600
Grille à barres en aluminium pour 

montage dans le rebord d’une fenêtre

Soufflage/Reprise Qv [m³/h] L [mm]

H [mm] Lw 200 300 400 500 600 700 800 1000

50
25 dB(A) 42 60 78 94 109 123 137 163

35 dB(A) 68 98 127 153 177 201 223 265

75
25 dB(A) 67 96 124 150 174 197 219 259

35 dB(A) 109 157 202 244 283 321 356 423

100
25 dB(A) 90 129 166 201 233 264 293 347

35 dB(A) 146 211 271 327 380 430 477 566

150
25 dB(A) 132 191 245 296 343 389 432 512

35 dB(A) 216 312 400 483 561 635 705 837

200
25 dB(A) 174 250 321 388 450 510 566 671

35 dB(A) 284 410 526 635 738 835 927 1099

250
25 dB(A) 215 310 398 480 557 631 700 830

35 dB(A) 353 509 653 788 915 1035 1149 1362

300
25 dB(A) 257 370 476 574 666 753 836 991

35 dB(A) 423 609 782 944 1096 1239 1376 1631
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AV500
Grille de sol pour salle ordinateur

Soufflage Qv [m³/h] 

Lw 600 x 600 mm

NR20 720

NR23 975

NR26 1300

NR28 1625

NR30 1950

NR31 2275

NR34 2600

Reprise Qv [m³/h]

Lw 600 x 600 mm

NR25 650

NR27 1300

NR31 1950

NR34 2600

NR36 3250

NR42 3900

NR44 4550

NR47 5200
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WGR
Diffuseur à jet helicoïdal pour marche 

d’escalier

VM011
Grille de sol à jet helicoïdal

Soufflage Qv [m³/h] 

ØN  [mm] Lw VMV011 VMH011

150
25 dB(A) 26 24

35 dB(A) 41 36

200
25 dB(A) 56 48

35 dB(A) 84 71

Soufflage Qv [m³/h] Lw

Ø [mm]

125

WGR
25 dB(A) 48

35 dB(A) 68

WGS
25 dB(A) 48

35 dB(A) 68
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DIFFUSEURS À FENTES
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SLB
Diffuseur à fentes orientables en 

aluminium sans cadre

SLS
Diffuseur à fentes orientables en 

aluminium avec cadre

Soufflage Qv [m³/h] Lw

L [mm]

600 1000 1500 2000

SLS-1
25 dB(A) 64 99 138 174

35 dB(A) 91 140 195 246

SLS-2
25 dB(A) 137 212 296 374

35 dB(A) 192 296 414 524

SLS-3
25 dB(A) 166 256 356 450

35 dB(A) 235 362 504 637

SLS-4
25 dB(A) 206 320 449 569

35 dB(A) 286 442 619 786

SLS-5
25 dB(A) 263 406 567 718

35 dB(A) 368 568 793 1004

SLS-6
25 dB(A) 348 535 744 939

35 dB(A) 494 760 1058 1336

Soufflage Qv [m³/h] Lw

L [mm]

600 1000 1500 2000

SLB-1
25 dB(A) 64 99 138 174

35 dB(A) 91 140 195 246

SLB-2
25 dB(A) 137 212 296 374

35 dB(A) 192 296 414 524

SLB-3
25 dB(A) 166 256 356 450

35 dB(A) 235 362 504 637

SLB-4
25 dB(A) 206 320 449 569

35 dB(A) 286 442 619 786

SLB-5
25 dB(A) 263 406 567 718

35 dB(A) 368 568 793 1004

SLB-6
25 dB(A) 348 535 744 939

35 dB(A) 494 760 1058 1336
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SLF

Diffuseur à fentes orientables en
 aluminium avec cadre et porte filtre

Reprise QV [m³/h] Lw

L [mm]

600 1000 1500

SLF-2
25 dB(A) 150 231 322

35 dB(A) 213 328 457

SLF-3
25 dB(A) 228 350 486

35 dB(A) 327 503 698

SLF-4
25 dB(A) 265 407 566

35 dB(A) 377 580 807

SLF-5
25 dB(A) 299 452 618

35 dB(A) 461 696 952

SLF-6
25 dB(A) 358 530 711

35 dB(A) 604 894 1200

RT350

Diffuseur à rotules réglables en
 aluminium avec cadre et montage fix

Soufflage Qv
[m³/h] Lw

L [mm]

600 1000 1500 2000

RT351
25 dB(A) 55 85 118 149

35 dB(A) 79 121 169 213

RT352
25 dB(A) 93 143 198 250

35 dB(A) 133 204 283 357

RT353
25 dB(A) 132 202 281 355

35 dB(A) 188 289 402 507

RT354
25 dB(A) 155 238 330 417

35 dB(A) 222 340 473 597

RT355
25 dB(A) 200 307 427 539

35 dB(A) 286 439 610 770

RT356
25 dB(A) 222 341 473 597

35 dB(A) 318 488 678 855
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RT360

Diffuseur à rotules réglables en aluminium 
sans cadre et montage fix

RT450

Diffuseur à rotules réglables en 
aluminium avec cadre et fixation 

non-apparente par visnon-apparente par vis

Soufflage Qv [m³/h] Lw

L [mm]

600 1000 1500 2000

RT451
25 dB(A) 55 85 118 149

35 dB(A) 79 121 169 213

RT452
25 dB(A) 93 143 198 250

35 dB(A) 133 204 283 357

RT453
25 dB(A) 132 202 281 355

35 dB(A) 188 289 402 507

RT454
25 dB(A) 155 238 330 417

35 dB(A) 222 340 473 597

RT455
25 dB(A) 200 307 427 539

35 dB(A) 286 439 610 770

RT456
25 dB(A) 222 341 473 597

35 dB(A) 318 488 678 855

Soufflage Qv [m³/h] Lw

L [mm]

600 1000 1500 2000

RT361
25 dB(A) 55 85 118 149

35 dB(A) 79 121 169 213

RT362
25 dB(A) 93 143 198 250

35 dB(A) 133 204 283 357
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TE600

Diffuseur à fentes fixes

LT151

Diffuseur à rotules réglables en 
aluminium sans cadre et montage fix

Soufflage Qv [m³/h] Lw

L [mm]

600 1000 1500 2000

LT151
25 dB(A) 24 37 52 65

35 dB(A) 36 54 76 95

Soufflage Qv [m³/h] Lw

L [mm]

1000

TE601 >
25 dB(A) 96

35 dB(A) 136

TE611 <>
25 dB(A) 173

35 dB(A) 245

TE602 >>
25 dB(A) 173

35 dB(A) 245

TE612 <>>
25 dB(A) 245

35 dB(A) 345

TE603 >>>
25 dB(A) 245

35 dB(A) 345

TE622 <<>>
25 dB(A) 310

35 dB(A) 438

TE604 >>>>
25 dB(A) 310

35 dB(A) 438
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BOUCHES
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V-061

Ventouse d’aération

VT061 VA061

VT061 - Soufflage Qv [m³/h] Ø [mm]

Lw 100 125 160 200

25 dB(A) 47 93 117 173

35 dB(A) 106 179 200 349

VA061 - Reprise Qv [m³/h] Ø [mm]

Lw 100 125 160 200

25 dB(A) 37 112 150 172

35 dB(A) 71 188 278 333
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RLV

Bouche architecturale résidentielle

Soufflage Qv [m³/h] Lw

Ø [mm] 25 dB(A) 35 dB(A)

125 86 125

Reprise Qv [m³/h] Lw

Ø [mm] 25 dB(A) 35 dB(A)

125 86 121
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BUSES
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JD LONG
Diffuseur à jet d’air long pipe

Soufflage Qv [m³/h] 
ØN [mm]

125 160 200 250 315 400

50

LT0,20 [m] 8,0 6,0 - - - -

ΔPtot 11 5 - - - -

Lw [dB(A)] <20 <20 - - - -

100

LT0,20 [m] 15,6 11,9 9,3 - - -

ΔPtot 46 18 2 - - -

Lw [dB(A)] <20 <20 <20 - - -

150

LT0,20 [m] 23,4 17,7 13,8 10,9 - -

ΔPtot 103 41 14 5 - -

Lw [dB(A)] 27 <20 <20 <20 - -

200

LT0,20 [m] - 23,6 18,4 14,5 11,7 -

ΔPtot - 72 24 9 3 -

Lw [dB(A)] - <20 <20 <20 <20 -

250

LT0,20 [m] - 29,5 22,9 18,0 14,5 11,7

ΔPtot - 113 38 14 5 2

Lw [dB(A)] - <20 <20 <20 <20 <20

400

LT0,20 [m] - - 36,3 28,7 22,9 18,4

ΔPtot - - 97 36 12 5

Lw [dB(A)] - - 21 <20 <20 <20

500

LT0,20 [m] - - 45,5 35,6 28,6 22,9

ΔPtot - - 151 57 19 8

Lw [dB(A)] - - 27 <20 <20 <20

700

LT0,20 [m] - - - 49,6 39,9 31,9

ΔPtot - - - 111 38 15

Lw [dB(A)] - - - 27 21 <20

900

LT0,20 [m] - - - 63,8 51,2 40,8

ΔPtot - - - 184 63 25

Lw [dB(A)] - - - 35 28 <20

1200

LT0,20 [m] - - - - 67,9 54,3

ΔPtot - - - - 112 44

Lw [dB(A)] - - - - 36 <20

1300

LT0,20 [m] - - - - 73,6 58,7

ΔPtot - - - - 131 52

Lw [dB(A)] - - - - 38 22

2000

LT0,20 [m] - - - - - 89,8

ΔPtot - - - - - 122

Lw [dB(A)] - - - - - 34
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JD SHORT
Diffuseur à jet d’air short pipe

Soufflage Qv [m³/h] 
ØN [mm]

160 200 250 315 400

50

LT0,20 [m] 4,8 - - - -

ΔPtot 2 - - - -

Lw [dB(A)] <20 - - - -

100

LT0,20 [m] W9,3 6,2 - - -

ΔPtot 9 3 - - -

Lw [dB(A)] <20 <20 - - -

150

LT0,20 [m] 13,8 9,2 6,1 - -

ΔPtot 20 7 3 - -

Lw [dB(A)] <20 <20 <20 - -

200

LT0,20 [m] 18,3 12,2 8,0 4,9 -

ΔPtot 36 12 4 2 -

Lw [dB(A)] <20 <20 <20 <20 -

250

LT0,20 [m] 22,7 15,2 10,0 6,0 2,7

ΔPtot 56 19 7 3 1

Lw [dB(A)] 23 <20 <20 <20 <20

400

LT0,20 [m] - 24,2 15,9 9,7 4,4

ΔPtot - 48 18 7 3

Lw [dB(A)] - 22 <20 <20 <20

500

LT0,20 [m] - 30,1 19,8 12,1 5,5

ΔPtot

Lw [dB(A)] - 27 <20 <20 <20

700

LT0,20 [m] - - 27,6 16,9 7,8

ΔPtot - - 55 20 8

Lw [dB(A)] - - 23 <20 <20

900

LT0,20 [m] - - 35,4 21,7 10,0

ΔPtot - - 91 33 13

Lw [dB(A)] - - 30 <20 <20

1200

LT0,20 [m] - - - 28,9 13,4

ΔPtot - - - 59 24

Lw [dB(A)] - - - <20 <20

1300

LT0,20 [m] - - - 31,3 14,6

ΔPtot - - - 69 28

Lw [dB(A)] - - - <20 <20

2000

LT0,20 [m] - - - - 22,4

ΔPtot - - - - 66

Lw [dB(A)] - - - - <20
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GRILLES EXTÉRIEURES
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W-330
Grille extérieure en aluminium

Qv [m³/h]  Prise d’air neuf - veff=2,0m/s 

H [mm]
L [mm]

200 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

200 108 166 223 281 338 454 569 684 799 914 1030 1145

300 166 252 338 432 518 698 871 1051 1224 1404 1584 1757

400 223 338 461 583 698 936 1181 1418 1656 1894 2131 2376

500 281 432 583 734 878 1181 1483 1786 2088 2383 2686 2988

600 338 518 698 878 1066 1426 1786 2153 2513 2880 3240 3600

800 454 698 936 1181 1426 1915 2398 2887 3370 3859 4349 4831

1000 569 871 1181 1483 1786 2398 3010 3622 4234 4838 5450 6062

1200 684 1051 1418 1786 2153 2887 3622 4356 5090 5825 6559 7294

1400 799 1224 1656 2088 2513 3370 4234 5090 5947 6804 7661 8525

1600 914 1404 1894 2383 2880 3859 4838 5825 6804 7790 8770 9749

1800 1030 1584 2131 2686 3240 4349 5450 6559 7661 8770 9878 10980

2000 1145 1757 2376 2988 3600 4831 6062 7294 8525 9749 10980 12211

Qv [m³/h]  Rejet d’air  - veff=3,0m/s 

H [mm]
L [mm]

200 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

200 162 248 335 421 508 680 853 1026 1199 1372 1544 1717

300 248 378 508 648 778 1048 1307 1577 1836 2106 2376 2635

400 335 508 691 875 1048 1404 1771 2128 2484 2840 3197 3564

500 421 648 875 1102 1318 1771 2225 2678 3132 3575 4028 4482

600 508 778 1048 1318 1598 2138 2678 3229 3769 4320 4860 5400

800 680 1048 1404 1771 2138 2873 3596 4331 5054 5789 6523 7247

1000 853 1307 1771 2225 2678 3596 4514 5432 6350 7258 8176 9094

1200 1026 1577 2128 2678 3229 4331 5432 6534 7636 8737 9839 10940

1400 1199 1836 2484 3132 3769 5054 6350 7636 8921 10206 11491 12787

1600 1372 2106 2840 3575 4320 5789 7258 8737 10206 11686 13154 14623

1800 1544 2376 3197 4028 4860 6523 8176 9839 11491 13154 14818 16470

2000 1717 2635 3564 4482 5400 7247 9094 10940 12787 14623 16470 18317
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WO330
Grille extérieure en aluminium pour 

montage en surface

Qv [m³/h] Prise d’air neuf - veff=2,0m/s 

H [mm]
L [mm]

150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

150 14 22 36 58 79 94 115 130 151 173

200 22 36 72 108 137 173 209 245 274 310

300 36 72 137 202 266 331 396 461 526 590

400 58 108 202 295 396 490 583 684 778 871

500 79 137 266 396 518 648 778 900 1030 1152

600 94 173 331 490 648 806 965 1123 1282 1440

700 115 209 396 583 778 965 1152 1339 1534 1721

800 130 245 461 684 900 1123 1339 1562 1778 2002

900 151 274 526 778 1030 1282 1534 1778 2030 2282

1000 173 310 590 871 1152 1440 1721 2002 2282 2563

Q
V
 [m³/h]  Rejet d’air  - veff=3,0m/s 

H [mm]
L [mm]

150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

150 22 32 54 86 119 140 173 194 227 259

200 32 54 108 162 205 259 313 367 410 464

300 54 108 205 302 400 497 594 691 788 886

400 86 162 302 443 594 734 875 1026 1166 1307

500 119 205 400 594 778 972 1166 1350 1544 1728

600 140 259 497 734 972 1210 1447 1685 1922 2160

700 173 313 594 875 1166 1447 1728 2009 2300 2581

800 194 367 691 1026 1350 1685 2009 2344 2668 3002

900 227 410 788 1166 1544 1922 2300 2668 3046 3424

1000 259 464 886 1307 1728 2160 2581 3002 3424 3845
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W-800 /G-800

Grille extérieure en aluminium / acier

Qv [m³/h] Prise d’air neuf - veff=2,0m/s 

H [mm]
L [mm]

400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

400 576 720 864 1224 1512 1800 2088 2376 2736 3024

500 792 1008 1152 1584 2016 2376 2808 3168 3600 4032

600 1008 1224 1512 2016 2520 3024 3528 4032 4536 5040

800 1368 1728 2088 2808 3456 4176 4896 5616 6336 6984

1000 1728 2232 2664 3600 4464 5400 6264 7200 8136 9000

1200 2160 2664 3240 4392 5472 6552 7704 8784 9936 11016

1400 2520 3168 3816 5184 6480 7776 9072 10368 11736 13032

1600 2952 3672 4464 5976 7488 9000 10512 12024 13536 15048

1800 3312 4176 5040 6768 8424 10152 11880 13608 15336 16992

2000 3672 4680 5616 7560 9432 11376 13248 15192 17136 19008

Q
V
 [m³/h] Rejet d’air - veff=3,0m/s 

H [mm]
L [mm]

400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

400 864 1080 1296 1836 2268 2700 3132 3564 4104 4536

500 1188 1512 1728 2376 3024 3564 4212 4752 5400 6048

600 1512 1836 2268 3024 3780 4536 5292 6048 6804 7560

800 2052 2592 3132 4212 5184 6264 7344 8424 9504 10476

1000 2592 3348 3996 5400 6696 8100 9396 10800 12204 13500

1200 3240 3996 4860 6588 8208 9828 11556 13176 14904 16524

1400 3780 4752 5724 7776 9720 11664 13608 15552 17604 19548

1600 4428 5508 6696 8964 11232 13500 15768 18036 20304 22572

1800 4968 6264 7560 10152 12636 15228 17820 20412 23004 25488

2000 5508 7020 8424 11340 14148 17064 19872 22788 25704 28512
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-B900
Grille-récupérateur de Sable
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ÉDICULES DE TOITURE
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WBP
Édicules de toiture en aluminium

L
[mm]

B
[mm]

H
[mm]

Surface 
effective

[m²]

Qv [m³/h]
 Prise d’air neuf 

veff=2,0m/s 

Qv [m³/h]
Rejet d’air
veff=3,0m/s 

WBP 300 300 220 0,05 359 539

WBP 400 400 220 0,07 479 719

WBP 500 500 220 0,08 611 916

WBP 600 600 220 0,10 733 1099

WBP 400 400 300 0,13 958 1438

WBP 500 500 300 0,17 1221 1832

WBP 600 600 300 0,20 1465 2198

WBP 800 800 300 0,27 1954 2931

WBP 400 400 380 0,20 1438 2157

WBP 600 600 380 0,31 2198 3297

WBP 800 800 380 0,41 2931 4396

WBP 1000 1000 380 0,51 3663 5495

WBP 500 500 460 0,34 2442 3663

WBP 600 600 460 0,41 2931 4396

WBP 800 800 460 0,54 3908 5861

WBP 1000 1000 460 0,68 4884 7327

WBP 500 500 540 0,45 3226 4838

WBP 600 600 540 0,54 3871 5806

WBP 800 800 540 0,72 5161 7741

WBP 1000 1000 540 0,90 6451 9677

WBP 600 600 620 0,67 4811 7216

WBP 800 800 620 0,89 6414 9622

WBP 1000 1000 620 1,11 8018 12027

WBP 1200 1200 620 1,34 9622 14432

WBP 800 800 700 1,08 7741 11612

WBP 1000 1000 700 1,34 9677 14515

WBP 1200 1200 700 1,61 11612 17418

WBP 1400 1400 700 1,88 13548 20321

WBP 1500 1500 700 2,02 14515 21773

WBP 800 800 780 1,23 8847 13271

WBP 1000 1000 780 1,54 11059 16589

WBP 1200 1200 780 1,84 13271 19907

WBP 1400 1400 780 2,15 15483 23224

WBP 1500 1500 780 2,30 16589 24883

WBP 1000 1000 860 1,76 12649 18973

WBP 1200 1200 860 2,11 15179 22768

WBP 1400 1400 860 2,46 17709 26563

WBP 1600 1600 860 2,81 20238 30358

WBP 1200 1200 940 2,38 17142 25713

WBP 1400 1400 940 2,78 19999 29998

WBP 1600 1600 940 3,17 22856 34284

WBP 1800 1800 940 3,57 25713 38569
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PLÉNUM
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OP100
Plénum de raccordement pour des 

grilles murales rectangulaires
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RÉGULATEURS DE DÉBIT
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BS
Boîte rectangulaire à débits variables BDV

URSIL
Silencieux à conduit circulaire pour 

boite à débits variables

BR
Boite circulaire à débits variables BDV

USSIL
Silencieux rectangulaires à baffles 

pour boite à débits variables

BB
Boîte de détente à débits variables 

BDV
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RDR
Régulateur de débit constant en 

plastique

VRK232
Régulateur de débit constant 

50-500Pa

VRK233
Régulateur de débit constant 

50-1000Pa

PR
Boite circulaire à pression variables

PS
Boîte rectangulaire à pression variables
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CLAPETS
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V-750
Volets de surpression ou 

de dépression

DT004
Multiples segments registre

KA100
Registre à ailettes contrarotatives
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POUTRE CLIMATIQUE

78  V1.2023V1.2023



K6
Poutre climatique active fermée

OPTIMAIR 

Poutre climatique active fermée 
avec régulation
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